
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Возможно естественное оседание некоторых компонентов состава. При работе с коле-
рованным маслом рекомендуем масла разных партий смешивать между собой и прово-
дить периодическое перемешивание в процессе работ (каждые 30 минут).
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УДАЛИТЬ ИЗЛИШКИШАГ 3 ВАЖНО!

Через 20 минут после нанесения необходимо тщательно 
растереть и удалить с поверхности невпитавшееся масло 
ветошью из х/б ткани. 

На поверхности не должно оставаться излишков масла, 
подтеков или капель – всё должно быть вытерто насухо! 

В противном случае время полного высыхания масла 
значительно увеличивается, а на поверхности может 
остаться липкий слой.

НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ МАСЕЛ «ЖИВИЦА» ТРЕБУЕТ ТЩАТЕЛЬНОГО СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХ-
НОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.  

ВТЕРЕТЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙШАГ 2

При работе с колерованным маслом допускается естест-
венное различие получаемого оттенка на разных поро-
дах древесины.

Тщательно перемешать масло перед использованием. 
При необходимости добавить Колер-пасту «Живица» 
(палитра колер-паст на стр. 24). 

Кистью с натуральным ворсом или ветошью (неокра-
шенной х/б тканью) нанести масло тонким слоем 
методом втирания вдоль волокон древесины, не остав-
ляя излишков состава на поверхности.

ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬШАГ 1

Удалить старые пленочные покрытия 
Древесина должна быть чистой и сухой 
(максимальная влажность 18%)
Отшлифовать абразивом - Р100-120 (не более Р180)
Тщательно обеспылить поверхность 
При необходимости удалить смолу с помощью 
«Скипидара живичного»

Для максимальной защиты масло должно впитаться в 
поры древесины, для этого необходимо подготовить 
поверхность к нанесению масла:

Защитных приспособлений при проведе-
нии работ не требуется. После завершения 
работ масло смывается с рук и инструмен-
тов мыльной водой. Возможна индивиду-
альная аллергия к природным веществам. 
Избегать попадания состава в глаза и 
дыхательные пути. Не использовать в пищу, 
в косметических и медицинских целях 

При проведении малярных работ провет-
ривайте помещение. 

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, 
недоступном для детей месте, при темпера-
туре от -15 °С до +35 °С.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ВЕТОШЬ 

МОЖЕТ САМОВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ! ПО       

ОКОНЧАНИИ РАБОТ ПОГРУЗИТЬ В ВОДУ И 

УТИЛИЗИРОВАТЬ. НЕ ХРАНИТЬ!

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ РЕКОМЕН-

ДУЕМ НАЧИНАТЬ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ (ДО 14 ДНЕЙ). 

ЗА ЭТОТ ЖЕ СРОК УЛЕТУЧИВАЕТСЯ 

ЗАПАХ ЛЬНЯНОГО МАСЛА.
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После полного высыхания нанести второй 
и последующие слои. Для этого повторите 
ШАГИ 2-4.

ВТЕРЕТЬ ВТОРОЙ СЛОЙШАГ 5

ДАТЬ ПРОСОХНУТЬШАГ 4

Для дополнительной защиты и увеличения 
срока службы поверхности финишным 
слоем рекомендуется нанести Карнауб-
ский воск «Живица». Для обновления по-
крытия, как правило, достаточно нанесе-
ния одного слоя масла или воска.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Время высыхания одного слоя на отлип 7 
часов, полное время высыхания одного 
слоя 18 часов. 

Оптимальные условия нанесения: темпе-
ратура воздуха: +15°С +20°С. Влажность 
воздуха: 40-60%. Наличие воздухообмена 
и солнечного света.

РАСШИРЕННАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ               

СКАНИРУЙ!
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